Ubersicht Liiftungsanlage - Betrieb Setz in Hainsbach

antriabe wird der Varkabolungsautannd
und die Fohleravche verelnfachi. Ho
inlogrlerte Elabtronih ermiyglicht awch
wlaon autarken Betriab. Die Anlriebs
haben ein wasserdichion Gohiuse,
Des waitarsn sird Schonhammar
Doppeliraumbedienteils im Eingats.
Diase zeigen die Batried o

in don Abtsilen an und srmoglichen
das Verstellen aller Abtoifunktionon.

Mischbaraich tir Warmotsusoher
wurnd Frinchiuefl nus Sem Dechraom.

Hite von regeibaren
Liftungukinppen and

dort abgeblason. m Winter, sowin in
der Ubergangszoit wird die Zuloft mit
Bchanh Wiarmet har ange-

AAbs augstutoen untsr

dor Decks sbgesnugt,

i oinem Zentralbkanal Absaugung
gosammalt upnd von e Ableft wird mit Hilbe

' won regaibaren Loftungs-.

il urd Ak i

unier dor Docke nbposnpagl
{Anslohl Dachrmem)

wirmi wnd konn geziolt in bestimmte
Stallabteile goleitet warden.

Schonhammer Her O I —

o die Nase
Warmetauscher - "_ ::[::?p,:e - wf!-w?
Liftungstechnik vorn. uftkana Zuiuft ber Traufe
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